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Sprühdüsen und Versenkkörper für kleine Grünflächen

Sprühdüsen sorgen in Verbindung mit Versenkkörpern für eine schonende 
Bewässerung von kleinen Grünflächen. Der gleichmäßige Wasserfilm benetzt 
Rasen und Pflanzen bereits in kurzer Zeit mit der benötigten Wassermenge.
Die Bewässerungszeiten können dadurch relativ kurz gehalten werden.

Die Versenkkörper sind mit Aufsteigern in drei verschiedenen Höhen 
erhältlich, sodass neben dem Rasen auch Pfanzflächen mit niedrigen 
Sträuchern oder Bodendeckern bewässert werden können.

Allen Bewässerungsanforderungen gewachsen

Die große Auswahl an Sprühdüsen ermöglicht jede Wurfweite zwischen zwei 
und fünf Metern. Die Einstellung des Segments erfolgt ganz einfach und 
stufenlos. So bewässern Sie nur die gewünschten Flächen, ohne Wasser 
zu vergeuden.
Sprühdüsen in Verbindung mit Versenkkörpern sind die ideale Wahl bei 
kleinen Flächen bzw. bei zergliederten Gartenanlagen. Sie ermöglichen eine 
präzise Anpassung der bewässerten Fläche an die örtlichen Gegebenheiten.

Die Technik auf einen Blick

• große Düsenauswahl (farbig codiert)

• Sprühdüsen ermöglichen 2-5 m Wurfweite

• präzise Einstellung

• einfache Handhabung

• drei verschiedene Aufsteigerhöhen

Die fest installierte
Bewässerungsanlage

stufenlose Einstellung

sanfte Bewässerung für kleine 
Flächen

Drei verschiedene Aufsteiger-
höhen ermöglichen auch die 
Bewässerung von etwas 
höheren Pflanzflächen.

BW-VSK100

BW-SPRVE
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Einsatzbereiche von BW-VSK und BW-SPRVE

Dank der unterschiedlichen Versenkkörper sowie dem breiten Spektrum an 
Düsen sind Ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

Die Versenkkörper mit Aufsteigerhöhe 50 mm sind durch ihre geringe 
Bauhöhe besonders geeignet für begrünte  Dachflächen oder Garagen. 
Die Versenkkörper mit 100 mm Aufsteigerhöhe sind ideal für die meisten 
Grünflächen. Bei der Beregnung von Stauden und Beeten kommen die  
Versenkkörper mit 300 mm Aufsteigerhöhe zum Einsatz.

Sprühdüsen BW-SPRVE machen es Ihnen leicht

Das große Angebot von aufeinander abgestimmten Sprühdüsen ermöglicht 
es Ihnen, auf jede Besonderheit Ihres Gartens einzugehen.

Mit den herkömmlichen Sprühdüsen lassen sich Wurfweiten von zwei 
bis maximal fünf Metern erreichen. Für die Bewässerung von schmalen 
Randstreifen sind Spezialdüsen verfügbar.

Individuelle Lösungen durch 
drei verschiedene Aufsteiger-
höhen

Pipelife verwendet langlebige
Markenprodukte von Rain Bird


