Low Angle Nozzle Performance

(Standard)

Low Angle Nozzle Performance

(Metric)

Low Angle Nozzle Performance — METRIC

Pressure  Nozzle Radius Flow P’,-,f’p' P,fﬁ “f Pressure Nozzle  Radius Flow Flow 5;5101%) Z:,e,ﬁ
psi ft. (GPM) S(quare Triangitlar bar m m'/h /s Square _Triangular
25 1.0LA 25 0.76 0.22 0.26 1,7 1,0LA 7,6 0,17 0,05 6 7
1.5LA 27 1.15 0.30 0.35 1,5LA 82 0,26 0,07 8 9
2.0LA 29 1.47 0.34 0.39 2,0LA 8,8 0,33 0,09 9 10
3.0LA 29 2.23 0.51 0.59 3,0LA 8.8 0,51 0,14 13 15
35 1.0LA 28 0.92 0.21 0.25 2,0 1,0LA 8,0 0,18 0,05 6
1.51A 30 1.38 0.30 0.34 1,51A 8,6 0,28 0,08 8 9
2.0LA 31 1.77 0.35 0.41 2,0LA 9,1 0,36 0,10 9 10
3.0LA 33 2.68 0.47 0.55 3,0LA 9.3 0,55 0,15 13 15
45 1.0LA 29 1.05 0.23 0.26 25 1,0LA 8,6 0,20 0,06 5 6
1.5LA 31 1.58 0.32 0.37 1,5LA 9.2 0,32 0,09 8 9
2.0LA 32 2.02 0.38 0.44 2,0LA 9,5 0,41 0,11 9 10
3.0LA 35 3.07 0.48 0.56 3,0LA 10,1 0,62 0,17 12 14
55 1.0LA 29 1.17 0.25 0.29 3,0 1,0LA 88 0,22 0,06 6 7
1.51A 31 1.76 0.35 0.41 1,5LA 9.4 0,35 0,10 8 9
2.0LA 33 2.24 0.40 0.46 2,0LA 9,7 0,45 0,13 10 11
3.0LA 36 3.41 0.51 0.58 3,0LA 10,6 0,68 0,19 12 14
65 1.0LA 29 1.27 0.27 0.32 35 1,0LA 88 0,24 0,07 6 7
1.51A 31 1.92 0.38 0.44 1,5LA 9.4 0,38 0,11 9 10
2.0LA 33 245 0.43 0.50 2,0LA 9,9 0,49 0,14 10 11
3.0LA 36 3.72 0.55 0.64 3,0LA 10,8 0,74 0,21 13 15
4,0 1,0LA 8,8 0,26 0,07 7 8
1,5LA 9,4 0,41 0,11 9 11
2,0LA 10,1 0,52 0,15 10 12
3,0LA 11,0 0,80 0,22 13 15
45 1,0LA 88 0,27 0,08 7 8
1,5LA 94 0,44 0,12 10 11
2,0LA 10,1 0,56 0,15 11 13
3,0LA 11,0 0,84 0,23 14 16
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English Installation Instructions Nozzle Performance
Installing and Removing Nozzles: (Standard) (Metric)
1. Insert tool into pU”-Up S|0t! turn 90 degrees, and lift up stem. (A) Standard Angle Rain Curtain Nozzle Performance Standard Angle Rain Curtain Nozzle Performance — METRIC
2. Insert the desired nozzle into the nozzle socket, and turn the radius ) Precip. Precip. - Precig. Precip,
. . . Pressure  Nozzle Radius Flow ,,,/],’5 (in/h) Pressure Nozzle  Radius Flow Flow ‘mm/h) (,,,,,,/;,
adjustment screw clockwise to secure the nozzle in place. (B) psi ft. (GPM)  Square __ Triangular bar m '/ /s v Thamaulor
3. l?]setrt the% iﬁlectttad nozzle’s identification plug into the opening on # 7 oz " T g
e top of the rotor. 2.5 35 1.81 0.28 0.33 25 10,7 0,41 0,11 7 8
. . 3.0 36 2.26 0.34 0.39 30 11,0 051 014 8 10
4. To remove the nozzle, back out the radius adjustment screw, 0 37 201 0.41 0.47 40 113 066 018 10 12
place the blade of the screwdriver under the nozzle removal tab gg gz 3;: Zg Z:; g‘a] ;;: zz; Zg z ;;
and press the handle down. (C) 8.0 36 5.90 0.98 1.01 80 110 134 037 22 2
35 1.5 34 1.35 0.22 0.26 20 15 102 028 008 5 6
2.0 36 1.81 0.27 0.31 20 108 036 0,10 6 7
. 25 37 2.17 0.31 0.35 25 109 044 0,12 7 9
Settin .the Afc: . 3.0 38 2.71 0.36 0.41 30 11,2 05 0,15 9 10
The arc is adjustable from 40 —360 degrees (PC units only). The rotor ;g :g jj‘; gg Zgg ;Z ;x z;; 25151 Z z
is factory set to 180 degrees. 6.0 3 5.23 0.54 0.63 60 124 105 029 14 16
8.0 43 7.06 0.74 0.85 80 11,8 145 0,40 21 24
% 1.5 35 1.54 0.24 0.28 25 5 104 031 0,09 6 7
flon Fixed LEFT Edoe: s R
1. Pull up turret and turn to the left trip point (counterclockwise). 30 7 R T B 0.43 20 1z 06 017 7 1
CAUTION: If the rotor does not turn easily to the left, first turn it 40 2 4.01 0.44 0.51 40 123 081 022 11 13
i i i in DO 5.0 45 5.09 0.48 0.56 50 127 1,03 0,29 13 15
right (C|°Cl_(W'Se) to the right t.”p p?'nt' - 6.0 46 6.01 0.55 0.63 60 132 121 034 14 16
2. Rotate entire case to the desired fixed left position, OR unscrew 8.0 47 8.03 0.7 0.81 80 133 163 045 19 21
; _ali ; 55 1.5 35 1.71 0.27 0.31 30 1,5 106 034 010 6 7
cap and pull out assembly. Rotate internals to re-align left trip 20 - 230 03 037 20 12 os 013 ; 3
point to the desired point and re-install. 25 37 2.76 0.39 0.45 25 11,3 05 0,16 9 10
3.0 40 3.47 0.42 0.48 30 121 069 0,19 9 11
4.0 a2 4.4 0.48 0.56 40 127 089 025 11 13
: . 5.0 45 5.66 0.54 0.62 50 135 1,13 0,31 12 14
To increase or decrease the arc: (D) ' . &0 o 563 058 067 o0 Tl M a1 1 1
1. While holding the nozzle turret at the fixed LEFT stop, insert tool 8.0 50 8.86 0.68 0.79 80 141 1,79 0,50 18 21
or screwdriver into the adjustment socket. 65 1.5 34 1.86 0.31 0.36 35 15 107 037 010 7 [
) i 2.0 35 2.52 0.40 0.46 20 11,3 049 014 8 9
2a. Turn the screwdriver clockwise, (+) to INCREASE arc. 2.5 37 3.01 0.42 0.49 25 11,3 060 0,17 9 1
. ) 3.0 40 3.78 0.45 0.53 30 122 074 021 10 12
2b. Turn the screwdriver counterclockwise, (-) to DECREASE arc. 4.0 2 4.63 0.53 0.61 40 128 097 027 12 14
. . . 5.0 45 6.16 0.59 0.68 50 137 1,23 0,34 13 15
3. ggg?ezuél (;:flc;tiléwwe turn of the screwdriver will add or remove 90 60 (G- .10 60 14z 145 0w 14 i
. . 5i . .74 . 80 149 1,93 054 18 20
4. When the maximum arc of 360 degrees or minimum arc of 40 40 D T L
degrees has been set, you will hear a ratcheting noise. Do not 25 11,3 064 0,18 10 12
; ; ini 30 122 080 022 11 12
adjust the rotor beyond the maximum or minimum arc. 10 128 foi 02 o b
5,0 13,7 1,32 0,37 14 16
. . " 60 149 155 043 15 17
Radius Adjustment: (Radius can be reduced up to 25%) (E) 80 152 206 0,57 18 21
. . . . 45 1,5 10,4 0,42 0,12 8 9
1. Insert screwdriver into the radius adjustment socket. 20 107 085 015 10 "
; ; ; 25 11,3 068 0,19 11 12
2. Turn the screvv.drlver.clockmse tq reduce radius, and 50 122 ost o2 " 3
counterclockwise to increase radius. 40 128 1,10 0,30 13 15
50 137 140 0,39 15 17
60 146 164 0,47 15 18
Turning Flow On or Off (F) 80 152 219 0,61 19 22
1. Insert screwdriver into Flow Shut-off Slot.
2. Turn screwdriver clockwise 180 degrees to stop the flow of water. Precipitation rates calculated at 50% diameter “head to head” spacing, half circle operation.
3. Turn screwdriver counterclockwise 180 degrees to start the flow Tasa de precipitacion en base a un diametro de alcance de 50%, con el aspersor operando en circulo parcial.
of water Pluviometria baseada em 50% do didmetro de alcance, com o aspersor operando em meio-circulo.
’ Pluviometria calcolata con interdistanza pari al 50% della gittata e una rotazione di 180°.
Pluviomeétrie horaire calculée pour des arroseurs fonctionnant en demi-cercle et écartés de 50% du diamétre arrosé.
Die Beregnungsdichte bezieht sich auf 180° bei einem Regnerabstand von 50% des beregneten Durchmessers.
Neerslagintensiteiten berekend voor afstand tussen sproeiers van 50% van diameter, met sectorinstelling 180 graden.
Presipitasyon oranlari, rotorlar arasi mesafenin, ¢aplarinin %50’si oldugu diistiniilerek ve yarim tur calistiklari
varsayilarak hesaplanmistir.
H évtoon g Bpoydntmong vroAoyileton oto 50% g dopétpov oe ddraln ‘amd extolevthpa oe
extolevmpa’, Aertovpyiog weod KokAov.




Turkce kullanma kilavuzu
Nozullarin yerlestirilmesi ve cikartiimasi:

1. Govdeyi kaldirma girigine aparati sokarak 90 derece dondiirtin,
ve govdeyi kaldirin. (A)

2. lIstediginiz nozulu nozul yuvasina sokun, ve mesafe ayar
vidasini saat yoniinde dondiirerek nozulun yuvasindan
cikmayacak sekilde yerlesmesini saglayin. (B)

3. Segctiginiz nozulun tanimlama parcasini rotorun tstiindeki Nozul
Tanimlama Girigine takin.

4. Nozulu yuvasindan gikartmak i¢in, dnce mesafe ayar vidasini
saat yoniin(in tersine gevirerek yukariya kaldirin. Tornavidanin
diiz ucunu nozul gikartma ¢ikintisinin altina sokup, tornaviday!
asagdiya dogru bastirin. (C)

Aci Ayari:

Ac1, 40-360 derece arasinda ayarlanabilir (Al ayarl modeller).

Rotor fabrikada 180 dereceye ayarlanmistir.

SOL sabit noktaya hizalama:

1. Govdeyi yukan kaldirin ve rotor kafasini sol durma noktasina
kadar cevirin (saat yoniiniin tersine) DIKKAT: Eger rotor sola
dogru rahatga donmezse, 6nce saga dogru (saat yoniinde) sag
durma noktasina varincaya kadar gevirin.

2. Rotoru (dis kabiyla beraber) istenen sol sabit noktaya dogru
cevirin, YA DA (st kapad acarak i¢ aksami ¢ikartin. I¢ aksami
dondrerek sectiginiz sol durma hizasina getirip tekrar yerine
yerlestirin.

Aciyi arttirmak ya da azaltmak: (D)

1. Nozul kafasini SOL durma noktasinda sabit tutarken, aparati ya
da diiz uclu bir tornaviday agi ayar girisine sokun.

2a. Tornaviday! saat yoniinde gevirin, (+) aclyl ARTTIRMAK igin.
2b. Tornaviday! saat yon(inin tersine gevirin, (-) aglyt AZALTMAK igin.

3. Tornavidanin saat yoniindeki her bir tam dénisii agiyr 90
derece arttiracak ya da azaltacaktir.

4. Maksimum agi olan 360 dereceye ya da minimum agi olan 40
dereceye ulasildiginda, bir disli sesi duymaya baslayacaksiniz.
Bu durumda tornavidayr dondiirmeyi birakin.

Mesafe ayan (Yaricap atis mesafesi %25 oraminda azaltilabilir) (E)

1. Aparati ya da diiz uglu bir tornavidayl mesafe ayar girisine sokun.

2. Yarigap atis mesafesini azaltmak icin tornavidayi saat yoniinde,
arttirmak icin saat yontiniin tersine cevirin.

Su akisini baslatmak ya da durdurmak (F)

1. Diz uglu tornaviday! Su Akigini Durdurma Girigine sokun.

2. Su akigini durdurmak i¢in tornaviday saat yoniinde 180 derece
donduriin.

3. Su akigini baglatmak icin tornaviday! saat yoniiniin tersine 180
derece donddrtin.

Deutsche Installationsanleitung
Einsetzen und Herausnehmen der Diisen:

1. Stecken Sie das Werkzeug in die dafiir vorgesehene
Offnung, drehen es um 90° und ziehen den Aufsteiger hoch. (A)

2. Setzen Sie die gewiinschte Dise in die Dlisenbasis ein und
drehen die Strahlstorschraube in Uhrzeigerrichtung, um die
Diise zu arretieren. (B)

3. Setzen Sie den Identifikationsstopfen fiir die gewéhlte Diise in
die Offnung oben auf dem Regner.

4. Um die Diise herauszunehmen, drehen Sie die Strahistérschraube
wieder zuriick, stecken einen Schraubendreher unter die
Aussparung der Diise und heben sie heraus. (C)

Sektoreneinstellung:

Der Sektor ist von 40° bis 360° einstellbar (nur fiir Teilkreismodelle);
die werkseitige Einstellung ist 180°.

Einstellen des fixierten LINKEN Anschlags:

1. Ziehen Sie das Diisengehduse hoch und drehen es zum linken
Anschlag (gegen die Uhrzeigerrichtung). ACHTUNG: wenn es
sich nicht leicht nach links drehen 14Bt, drehen Sie es zuerst
nach rechts (in Uhrzeigerrichtung) zum rechten Anschlag.

2. Drehen Sie das ganze Gehause in die gewiinschte Position mit
dem fixierten linken Anschlag ODER schrauben Sie den Deckel
ab und nehmen das Innenteil heraus. Dann drehen Sie das
Innenteil zum gewiinschten Punkt, um den linken Anschlag
auszurichten und setzen es danach wieder ein.

Vergrdsserung oder Verkleinerung des Sektors: (D)

1. Wahrend Sie das Diisengehduse am fixierten LINKEN Anschlag
festhalten, stecken Sie das Spezialwerkzeug oder einen
Schraubendreher in den Schlitz zur Sektoreneinstellung.

2a. Drehen Sie den Schraubendreher in Uhrzeigerrichtung (+), um
den Sektor zu vergroBern.

2b. Drehen Sie den Schraubendreher gegen die Uhrzeigerrichtung
(-), um den Sektor zu verkleinern.

3. Jede volle Umdrehung des Schraubendrehers in
Uhrzeigerrichtung/gegen die Uhrzeigerrichtung
vergroBert/verkleinert den Sektor um 90°.

4. Wenn der max. Sektor von 360° oder der min. Sektor von 40°

eingestellt ist, horen Sie ein Einrasten. Gehen Sie nicht (iber
den maximalen oder minimalen Sektor hinaus.

Einstellung der Wurfweite (die Wurfweite kann bis zu 25 %
reduziert werden): (E)

1. Stecken Sie den Schraubendreher in den dafiir vorgesehenen
Schlitz.

2. Drehen Sie den Schraubendreher in Uhrzeigerrichtung zum
Verringern der Wurfweite und gegen die Uhrzeigerrichtung zum
VergroBern der Wurfweite.

An- oder Abstellen des Durchflusses: (F,
1. Stecken Sie den Schraubendreher in den Schlitz zum Abstellen.

2. Drehen Sie den Schraubendreher um 180° in Uhrzeigerrichtung,
um den Wasserdurchfluss zu stoppen.

3. Drehen Sie den Schraubendreher um 180° gegen die
Uhrzeigerrichtung, um den Wasserdurchfluss anzustellen.



Odnyleg eYKOTOCTOONG

EyxotdoToom Kol omopdkpuveT) okpoQUGTmY:
Tomobeteite 10 epyokelo 6t oyiouh Tpaiyratoc, TeptoTpépete
90 poipeg, Kot ovouywaveTe 1o 6TéAEX0G Tov extoEeutipo: (A)

2. TomoBeteite 1o embBuuntd axpo@iclo 6 GyIUf TOL CKPOPLGTOL,
kon meprotpépete ) Pido pOBuiong tg axtivog extdéevong tpdg
™ kaedBuvon kivnong tev Setktdv Tov poAoylod, ylo vo
oacpolicete 0 oucpogiaio otn Béom tov. (B)

3. TomoBeteite 10 emAeyuévo Phoua ovoryvdpiong oxpo@usiov 6to
OVOLYLLO, GTO AV HEPOG TOV EKTOEELTNPOL.

4. T vo amopokpivere 1o akpopvoto, Eefidmvete ™ Bido pOBuiong
g axtivog, TonoBeteite To dicpo Tov KorrsaPidiod kétw omd To
OMNUEID OUTOUEKYPLVGTIC TOV 0KPOPUGTIOV KO TOTETE TO YEPOVAL
npog to. kGtw. (C)

POBuion tov touéo dipdevonc:

0 touéac &pdevong pubuileton omd 40-360 poipeg (to povtélo
TuAportog K0kAoL povo). O extolevtipog puBuileton €& epyostaciov
otig 180 poipeg.

Evbuypdupion g otofepiic APIXTEPHE yoviog:

1. Tpofdre npog to. endve 10 oTédexog ToL ekToEeVTPOL KO
neplotpépete npdg 1o aplotepd onueto dradpopng (tpdg Ty
ovtifetn karedBuvon e kivnong Twv Setktdv Tov podoylod).
TTPOXOXH: Av 0 exktofeutnpog dev TEPIOTPEPETONL EVKOADL TTPOG TOL
oprotepd, mpito. meptotpéyte Tov e&id (mpdc tn korredBuvon
Kivnong Tov Setktdy Tov poloylov) mpog to dekl onueto tng
Sadpounc.

2. Teprotpépete oAdxAnpn t Bfim tov extoevthpo 6to emBoumtd
opiotepd otabepd onueio, 7 Eefiddvere o komduct kou ommopokpOveTe
10 ec0tepkd Tov. [epiotpépete 0 ecmTEPIKS TOL Y10t VoL
evBuypouuicete to apiotepd onuelo Sradpounc oo emtBuuntd
onuelo ko 1o enovo-eykodioTdae.

o vo. ow€noete N vo ehortdoete o Topéo Epdevongc: (D)

1. Kpordvtog tov mopylcko 1ov aupoguciov oto tofepd APIZTEPO
onueto mov oTopotd, TonoBeteite to epyokeio N To koroofidt o
oxroun pobuione.

2a. Teprotpépete 10 karsofidt pog ™ xorevBuvon kivnong Twv
Seuctdv Tov poloylon, (+) Yo vo owEnoete 1o Topéo.

2b. Teprotpépete 10 karsoPidt tpog v avtiBetn koredBuvon g
Kivnomg Tov detktdv Tov poAoy1o¥, (-) Y10 Vo, EAOTTOGETE TO TOUED,

3. H x40 nhfpng neprotpoen tov koroefidrod Bo tpocBécer 1 Bo
agaipéoet 90 poipeg oo 1o Topéo.

4. Otov 10 Péy1670 TV 360 Hotpdv 1 o EAdy1T0 Tov 40 Hotpdv £xel

puOuieBet, Bo axotoete éva Sroucprricd B6pvBo. Mn puBuilete Tov
ekTo&evTN PO TEPOV TOL UEYIGTOV 1) EAGIGTOL GIUELOL TOL TOUECL.

POBuon e axtivoc extdéEevone: H axtivo pmopet vo petwbel émg
ko1 25% (E)
1. TonoBetérte 10 karooffidt o oyioun pHbuiong e axtivog.

2. Teprotpépete 10 karcoPidt mpog ™ korevBuvon kivnong Tov
JEIKTMV TOV POAOYLOV Y10, VO EAOTTMOOETE TNV OKTIVOL, KO
aVTIGTPOPaL Y10 VoL WENGETE TNV OKTIVOL.

Avoryuo 1 khetowo e mopoynic: (F)

1. TonoBeteite 10 katcoffidt 6 oyloUN Sromomic mopoyig

2. Teprotpépete 10 karcoPidt mpog ™ korevBuvon kivnong Tov
Setktdv Tov pohoylov 180 poipec, Y10 vo GTOUCTNGETE TN ToPOYN
vePOU.

3. Teprotpépete 10 karcoPid mpoc v avtiBetn korredBuvon g
Kkivnong tov detctmv Tov poroylod 180 potpeg, Yo my évopén
TOPOYNG VEPOD

Nederlandse Installatie Handleiding

Installeren en Verwijderen van Nozzles:

1. Steek het hulpstuk in de sleuf, draai dit 90 graden en trek de
stijgbuis omhoog. (A)

2. Schuif de te gebruiken nozzle in de daarvoor bestemde opening
en draai de afstelschroef met de klok mee om de nozzle vast te
zetten. (B)

3. Druk de juiste nozzle-identificatiedop in de daarvoor bestemde
opening aan de bovenkant van de sproeier.

4. Om het mondstuk te verwijderen dient eerst de afstelschroef
losgedraaid te worden. Plaats vervolgens een platte
schroevendraaier onder het uitsteeksel om het mondstuk te
verwijderen en duw het handvat naar beneden. (C)

Instellen van de sproeihoek:

De sproeihoek is instelbaar van 40 - 360 graden (alleen
sectorsproeiers). De sproeier is door de fabriek ingesteld op
180 graden.

Instellen van het vaste LINKER omkeerpunt:

1. Trek het sproeitorentje omhoog en draai dit tot het linker
omkeerpunt. (tegen de klok in). VOORZICHTIG: Als het
sproeitorentje niet gemakkelijk linksom gedraaid kan worden
draai het dan eerst rechtsom (met de klok mee) tot het rechter
omkeerpunt.

2. Draai de gehele sproeier tot het gewenste linker omkeerpunt
bereikt is, OF verwijder het deksel en neem het binnenwerk uit.
Draai het binnenwerk zodat het linker omkeerpunt zich op de
gewenste plaats bevindt en installer het weer.

Om de sproeihoek te vergroten of te verkleinen: (D)

1. Steek, terwijl u het sproeitorentje op het LINKERomkeerpunt
vasthoudt, het hulpstuk of een schroevendraaier in de afstelsleuf.

2a. Draai de schroevendraaier met de klok mee (+) om de
sproeihoek te VERGROTEN.

2b. Draai de schroevendraaier tegen de klok in (-) om de
sproeihoek te VERKLEINEN

3. ledere volle draaicirkel met de schroevendraaier verandert 90
graden aan de sproeihoek.

4. Wanneer de maximale sproeihoek van 360 graden of de
minimale sproeihooek van 40 graden bereikt is hoort u een
tikgeluid. Stel de sproeihoek dan niet verder af.

Instellen van de sproeistraal: (Straal kan maximaal tot met

25% worden teruggebracht) (E)

1. Steek een platte schroevendraaier in de sleuf van de
afstelschroef.

2. Verminder de werpwijdte door de schroevendraaier met de klok
mee te draaien en vermeerder deze door tegen de klok in te
draaien.

Watertoevoer in- of uitschakelen (F)

1. Steek een platte schroevendraaier in de sleuf om water af
te sluiten.

2. Draai de schroevendraaier 180 graden met de klok mee om de
toevoer af te sluiten.

3. Draai de schroevendraaier 180 graden tegen de klok in om de
toevoer weer open te zetten.




Instructions d’installation — francais
Installer et retirer la buse :

1. Introduisez I'outil dans la cavité de soulévement; tournez a 90
degreés et soulevez la tige escamotable. (A)

2. Insérez la buse désirée dans son logement et tournez la vis
brise-jet dans le sens des aiguilles d’une montre afin de fixer
la buse. (B)

3. Insérez la pastille d’identification de la buse dans I'ouverture
au-dessus de I'arroseur.

4. Pour retirer la buse, dégagez d’abord la vis brise-jet. Placez la
téte plate du tournevis sous la languette de la buse et appuyez
sur le manche du tournevis pour faire levier et extraire la buse.(C)

Réglage du secteur arrosé :
Le secteur peut étre réglé en tre 40 et 360 degrés (arroseurs secteur
de cercle uniquement). L'arroseur est pré-réglé en usine a 180 degrés.
Alignez butée GAUCHE fixe :

1. Soulevez le porte-buse et tournez-le jusqu’au point d’arrét de
gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre).
ATTENTION : si I'arroseur ne tourne pas facilement vers la
gauche, tournez-le d’abord vers la droite (sens des aiguilles
d’une montre) jusqu’au point d’inversion droit.

2. Ensuite, faites pivoter le boitier de I'arroseur jusqu’a la position
désirée, OU dévissez le couvercle du boitier, sortez la partie
interne, repositionnez-la comme désiré et revissez.

Pour agrandir ou réduire le secteur d’arrosage : (D)

1. Tout en maintenant le porte-buse au point d’arrét GAUCHE, insérez
I’outil ou le tournevis dans I'orifice de réglage du secteur.

2a. Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d’une montre (+)
pour AGRANDIR le secteur arrosé.

2b. Tournez le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre (-) pour REDUIRE e secteur arroseé.

3. Chaque tour complet, dans le sens des aiguilles d’'une montre
ajoutera 90 degrés au secteur, dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre réduira le secteur arrosé de 90 degrés.

4. Quand le secteur maximum (360 degrés) ou minimum est atteint
(40 degrés), vous entendrez un cliquetis. Ne réglez pas I'arroseur
au-dela du secteur maximum ou au-dessous du secteur minimum.

Réglage de la poriée : (la portée de I’arroseur peut éire réduite

jusqu’a 25%) (E)

1. Insérez le tournevis dans la fente de réglage de portée (vis
brise jet).

2. Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d’une montre
pour réduire la portée ou dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour augmenter la portée.

Arrét d’un arroseur (F)

1. Insérez le tournevis dans la cavité d’arrét de I'arroseur.

2. Tournez le tournevis a 180 degrés dans le sens des aiguilles
d’une montre pour couper le débit.

3. Tournez le tournevis a 180 degrés dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre pour réactiver I'arroseur.

Instrucciones para la instalacion - espaiiol

Como instalar y remover las boquillas:

1. Introduzca la herramienta en la ranura de elevacion, gire 90 grados
y tire hacia arriba para levantar el vastago (portaaspersor). (A)

2. Introduzca la boquilla que desea en el soquete de la boquilla y
gire el tornillo de ajuste del radio en el sentido de las agujas
del reloj para fijar la boquilla en su lugar. (B)

3. Introduzca el tapon de identificacion de la boquilla seleccionada
en la abertura en la parte superior del rotor.

4. Para remover la boquilla, retire el tornillo de ajuste del radio de
alcance, coloque la punta del destornillador debajo de la lengiieta
de extraccion de la boquilla y presione la manija hacia abajo. (C)

Como ajustar el arco de cobertura:

El arco de cobertura (sector de riego) puede ser ajustado de 40 a 360
grados (solamente en los modelos de circulo parcial — PC). El rotor
ha sido ajustado en fabrica a 180 grados.

Aliiie el borde fijo izquierdo:

1. Levante la torrecilla hacia arriba y gire hacia el punto de
inversion izquierdo (en el sentido contrario a las agujas del
reloj). CUIDADO: Si el rotor no gira facilmente hacia la
izquierda, primero girelo a la derecha (en el sentido de las
agujas del reloj) hacia el punto de inversion derecho.

2. Gire la carcasa entera hasta la posicion fija izquierda deseada o
desenrosque la tapa y empuije el conjunto hacia fuera. Gire las
piezas internas para realinear el punto de inversion izquierdo al
punto deseado y reinstale.

Para aumentar o disminuir el arco de cobertura: (D)

1. Mientras sostiene la torrecilla de la boquilla en el punto de
inversion fijo izquierdo, introduzca la herramienta o el
destornillador en el soquete de ajuste del arco de cobertura.

2a. Gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj (+)
para AUMENTAR el arco de cobertura.

2b. Gire el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj
(-) para DISMINUIR el arco de cobertura.

3. Cada vuelta completa del destornillador aumentara o
disminuira el arco de cobertura 90 grados.

4. Cuando se haya fijado el arco de cobertura maximo de 360
grados o minimo de 40 grados, usted escuchara como un
matraqueo. No ajuste el rotor a un grado mayor o menor del
arco de cobertura.

Ajuste del radio de alcance: (el radio de alcance puede ser

reducido hasta en un 25%) (E)

1. Introduzca el destornillador en el soquete del ajuste del radio
de alcance.

2. Gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj para
reducir el radio de alcance y en el sentido contrario a las
agujas del reloj para aumentar el radio.

Como abrir o cerrar el flujo: (F)
1. Introduzca el destornillador en la ranura de cierre del flujo.

2. Gire el destornillador 180 grados en el sentido de las agujas del
reloj para interrumpir el flujo del agua.

3. Gire el destornillador 180 grados en el sentido contrario a las
agujas del reloj para iniciar el flujo del agua.




Instrucdes para instalar - portugués
Gomo instalar e remover bocais:

. Insira uma ferramenta na ranhura de puxar, gire 90 graus e

levante a haste. (A)

Insira o bocal desejado no soquete do bocal e gire o parafuso
de ajuste do raio de alcance no sentido horario para fixar o
bocal no lugar devido. (B)

Insira o tamp&o de identificagéo do bocal selecionado na
abertura na parte superior do rotor.

Para remover o0 bocal, retire o parafuso de ajuste do raio de
alcance, coloque a ponta da chave de fenda abaixo da linglieta
de remog&o do bocal e pressione o cabo para baixo. (C)

Como ajustar o arco de cobertura:

0 arco de cobertura pode ser ajustado de 40 a 360 graus (somente
em modelos de circulo parcial - PC). O rotor é ajustado em fabrica
a 180 graus.

Alinhe a borda fixa ESQUERDA:

1.

Puxe a torre do rotor para cima e gire no sentido anti-horario
até o ponto de inversao. GUIDADO: Se o rotor ndo girar
facilmente, gire primeiro para a direita (sentido horario) até o
ponto de inversdo da direita.

Gire a caixa inteira até a posicao fixa esquerda desejada OU
desenrosque a tampa e puxe o conjunto para fora. Gire as
pecas internas para realinhar o ponto de inverséo esquerdo no
ponto desejado e reinstale.

Para aumentar ou diminuir arco de cobertura: (D)

1.

Enquanto estiver segurando o torno de bocal no ponto de
inversdo fixo ESQUERDO, insira a ferramenta ou chave de fenda
no soquete de ajuste de arco de cobertura.

2a. Gire a chave de fenda no sentido hordrio (+) para AUMENTAR o

arco de cobertura.

2b. Gire a chave de fenda no sentido anti-horéario (-) para DIMINUIR

3.

4.

0 arco de cobertura.

Cada volta completa da chave de fenda adicionara ou diminuira
90 graus ao arco de cobertura.

Quando for ajustado o arco de cobertura maximo de 360 graus, se
escutara um ruido tipo catraca. N&o ajuste o rotor além do arco de
cobertura maximo.

Ajuste do raio de alcance: (o raio de alcance pode ser
reduzido até 25%) (E)

1.

2.

Insira a chave de fenda no soquete de ajuste do raio de
alcance.

Gire a chave de fenda no sentido horéario para reduzir o raio de
alcance ou no sentido anti-horario para aumenta-lo.

Gomo abrir ou fechar o fluxo: (F)

Insira a chave de fenda na ranhura de fechamento do fluxo.

Gire a chave de fenda 180 graus no sentido horario para
interromper o fluxo da agua.

Gire a chave de fenda 180 graus no sentido anti-horario para
iniciar o fluxo da agua.

Istruzioni di installazione - italiano
Per Installare e Rimuovere gli Ugelli :

. Inserire I'apposita chiave nell’allogamento previsto, ruotare

di 90 gradi e sollevare il pistone. (A)

Inserire I'ugello desiderato nell’apposito foro ed avvitare in
senso orario la vite di regolazione della gittata per bloccare
I'ugello. (B)

Inserire la targhetta di identificazione dell’'ugello scelto
nell’alloggiamento predisposto sulla parte superiore dellirrigatore.
Per rimuovere I'ugello, svitare la vite di regolazione della

gittata, posizionare la lama del cacciavite sotto la sede
dell’'ugello e fare leva. (C)

Regolazione dell’Angolo di Lavoro (unicamente su irrigatori
parzializzabili) :

L’angolo di lavoro & regolabile da 40 a 360 gradi. Lirrigatore &
inizialmente regolato a 180 gradi alla fabbricazione.

Allineare il punto fermo di sinistra :

1.

Sollevare il pistone e ruotarlo verso il punto fermo di sinistra (in
senso antiorario). ATTENZIONE : Se I'irrigatore non gira faciimente
verso sinistra, girarlo prima verso destra (senso orario) fino al
punto fermo di destra.

Ruotare I'intero irrigatore nella posizione fissa di sinistra desiderata,
0 svitare la sommita dello stesso ed estrarre il dispositivo interno,
quindi ruotarlo per allinearlo al punto fermo di sinistra desiderato
e reinstallare il tutto.

Per aumentare o diminuire I’'angolo di lavoro: (D)

1.

Mantenere la torretta porta ugelli nel punto fermo di SINISTRA,
quindi inserire I'apposita chiave o un cacciavite nell’alloggiamento
di regolazione dell’angolo di lavoro.

2a. Ruotare il cacciavite in senso orario (+) per AUMENTARE I'angolo

di lavoro.

2b. Ruotare il cacciavite in senso antiorario (-) per DIMINUIRE 'angolo

di lavoro.

3. Ogni giro completo del cacciavite, in senso orario o antiorario,

aumentera o diminuira I'angolo di lavoro di 90 gradi.

4. Quando I'angolo di lavoro massimo di 360 gradi o minimo di 40

gradi & stato raggiunto, si sentira un rumore me.ccanico..N_on
regolare l'irrigatore oltre I'angolo di lavoro massimo o minimo.

Regolazione della gittata : (Si puo ridurre la gittata fino al 25%) (E)

1.

Inserire I'apposita chiave o un cacciavite nell'alloggiamento di
regolazione della gittata.

2. Ruotare il cacciavite in senso orario per diminuire la gittata e in

$enso antiorario per aumentare Ia gittata.

Per chiudere o aprire il flusso

. Inserire il cacciavite nella sede “Flow-off” (chiusura flusso)

Ruotare il cacciavite di 180 gradi in senso orario per arrestare il
flusso d’acqua.

Ruotare il cacciavite di 180 gradi in senso antiorario per
ripristinare il flusso d’acqua.



